


Specyfikacja techniczna
Laptop Toshiba SATELLITE PRO C50-E-109 W10P ACADEMIC 

	Procesor
	typ : Procesor Intel® Core™ i3-8130U ósmej generacji
szybkość zegara : 2,20/3,40 GHz
Pamięć podręczna trzeciego poziomu : 4 MB

	System operacyjny / platforma
	Windows 10 Pro (krajowa licencja akademicka)
dynabook poleca firmom Windows 10 Pro

	Wzornictwo/kolor
	kolor : Ciemnoniebieski

	Pamięć systemowa
	standard : 8192 (4096 + 4096 w wyposażeniu) MB
maksymalne rozszerzenie : 8192 MB
technologia : DDR4 RAM (2400 MHz)

	Dysk Solid State Drive
	Pojemność : 256 GB
Interfejs : M.2 SATA

	Ekran
	rozmiar : 15,6” (39,6 cm)
typ : Nieodblaskowy ekran Full HD o wysokiej jasności z interfejsem eDP™, bocznym oświetleniem LED i proporcjami 16:9
rozdzielczość wewnętrzna : 1920 x 1080

	Karta graficzna
	typ : Intel® UHD Graphics 620
typ pamięci : współużytkowana

	Interfejsy
	1 × Połączone gniazdo słuchawek (stereofoniczne)/mikrofonu zewnętrznego
1 × Wyjście HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p
1 × gniazdo kart micro SD™
1 × USB 3.1 Type-C Gen 1 z obsługą przesyłania danych, zasilania oraz technologii Display Port
2 × USB 3.0

	Komunikacja bezprzewodowa
	Zgodność : Wi-Fi™
Obsługa sieci : 802.11ac, a/b/g/n
Producent : Intel®
Technologia bezprzewodowa : Wireless LAN
Wersja : Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
Producent : Intel®
Technologia bezprzewodowa : Bluetooth® 4.2
Wersja : 4.2

	Komunikacja przewodowa
	topologia : Gigabit Ethernet LAN
szybkość : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

	System dźwięku
	głośniki : Głośniki stereo

	Klawiatura
	Klawisze : 102
Klawisze Windows® : tak
funkcje specjalne : Czarna klawiatura kafelkowa bez ramki, z 10-cyfrową klawiaturą numeryczną

	Urządzenie wskazujące
	type : ClickPad

	Akumulator
	technologia : litowo-jonowy, 2-ogniwowy
maksymalny czas pracy : do 11 godzin 20 minut (MobileMark™ 2014 w systemie Windows 10)
MobileMark jest znakiem towarowym firmy Business Applications Performance Corporation.

	Zasilacz prądu przemiennego
	prąd wejściowy : zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego rozpoznawania (100/240 V) do użytku na całym świecie
napięcie wyjściowe : 19 V
natężenie wyjściowe : 2.1 A

	Wymiary fizyczne
	Szer. x głęb. x wys. : 362,5 x 240,5 x 19,7 mm
waga : od 1,76 kg

	Kamera internetowa
	type : kamera HD z technologią Dual Mic do korzystania z funkcji Cortana and Skype™ for Business
liczba interfejsów danego typu : 1

	
	

	Urządzenia w pakiecie
	Zasilacz prądu przemiennego

	Oprogramowanie w zestawie
	Microsoft 365 — miesięczny okres próbny dla nowych użytkowników usługi Microsoft 365

	Funkcje zabezpieczeń
	Hasło użytkownika
Hasło nadzorcy
slot for Secure Cable Lock
Firmware Trusted Platform Module (fTPM)

	Funkcje specjalne
	Powłoka antybakteryjna, japońska norma przemysłowa Z 2801:2010 testowana


 
 




